Fig. 1 Jotul FS 520 F

NO: Brennbart tak

DK: Braendbart loft :
. 5 \4 Q NO: Alternativer for uteluftstilfarsel
SE: Antandbart tak DK: Alternative for udelufttilkobling

Fl: Palavasta materiaalista

o KA > for udelutkobl NO: Brennbar vegg / tak
) : Alternativ for frisklufttillforse DK: Braendbar vag / loft
valmistettu katto 3 FI: Vaihtoehdot raitisilmaliitinnélle SE: Brannbar Végg / tak
c Fl: Palavasta materiaalista
= valmistettu seina / katto
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800 Nl NO: Avstand til raykuttak
Sl S DK: Afstand til regudtag
S| = SE: Avstand till rokuttag
FI: Etéisyys savuputkilitantaan
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Y o * NO: Min. avstand til mgbler / brennbart material
612 S * DK: Min. afstand til mgbler / breendbart materiale
h * SE: Min. avstand till mébler / brannbara material
* FI: Minimietaisyys huonekaluihin / palavaan materiaaliin:

NO: Min. mal gulvplate / X,Y = ihht. nasjonale lover og regler.

DK: Min. mal gulvplade / XY =i henhold til nationale love og regler.

SE: Min. matt eldstadsplan / X,Y = enligt nationellt gallande lagar och regler.

FI: Lattialevyn minimimitat. / X/Y = Kansallisten lakien ja maaraysten mukaan.
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